Anten canli ug
Fotosel 1
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Anten sarim

2.nci radio kanal 1.nci ug

2.nci radio kanal 2.nci u¢

Kismi Agma S J—

Kapama s J——

Acma

Ac-Dur-Kapa-Dur

2.nci Fotosel kontak ucu

1.nci Fotosel kontak ucu

Acil stop Fotosel 1

ikaz lambasi (24 V)

ORTAK UG 1{2[3]4]s

24V besleme (+)

24V besleme ( -) oy
17

24V Elekt.Kilit ([ —

24V Elekt.Kilit (s J—

24V Flasor
24V Flasor
Encoder

17-21-23 koprilenecek

Encoder

Motor 1 (-)
Motor 1 (+)

220 V Besleme (+, -)
220 V Besleme (+, -)

Ac-Dur-Kapat-Dur

Ac-Kapat (1 nolu switch ile beraber ON konumunda iken otomatik kapanma devrede)
Acllmanin sonuna kadar 2.nci komutu kabul etmez

Flagér motordan 2 sn.6nce devrede

Arag fotoselden kurtulduktan 5 sn. sonra kapanma devrede (otomatik kapanma devrede olma)
Fotosel acilmada da devrede

Yumusak hareketle kapiyr harekete gegirir

Yumusak hareketle kapiyr durdurur

Durma aninda elektronik frenleme devrede

OFF durumunda kalmal
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PROGRAMLAMA
1) Kapinin acilmis haldeki son durduju noktaya stop koymak gerekir.
2) Kapiy manuel halde yanya acik kalacak duruma getir ve manueli iptal et.
3) 10" lu depswitch'in 1 numarasni "on" durununa, 2' li depswitch'in 1
numarasini "on" durumuna getir ve sar butonlardan ssadida olanina bas.
4) Kap1 kapanmaya dogru hareket etmeli.Aglmaya gidiyorsa motorun ve encoderin gig
uclanni degistirip tekrar dene.
5) Kapi kapanmaya gidip duracak ve aglmaya dogru gidecektir.
6) Kapi acilma noktasinda stoplara dayandktan sonra tekrar kapanmaya gececektir.
7) Kapi tamamen kapandiktan sonra duracaktr.2' li depswitch'in 1 numarasni "of" durumuna getir.




